
●定格・仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。 ●イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。 ●製品の色は印刷の関係上、実際のものと多少違うことがあります。 
●アイコム株式会社、アイコム、ＩＣＯＭロゴはアイコム株式会社の登録商標です。 ●MicroSoft 、Windowsは、米国MicroSoft Corporationの米国及び、その他の国における登録商標です。

国内営業部  〒135-0042 東京都江東区木場2丁目17-16  5F　TEL 03-6240-3549

製品の技術的なお問い合わせ
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無線LANトランシーバー
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注意 正しく安全にお使いいただくため、
ご使用の前に必ず「取扱説明書」を
よくお読みください。

は、本体装着時に
本体と同等の防水性能であることを表しています。
防水

仕様 おもなオプション ※アイコムホームページですべてのオプションをご紹介しています。

OPC-478UC
クローニングケーブル

同時通話時オプション ※交互通信でも使えます。

その他のオプション

一般仕様

無線LAN部
無線通信規格

周 波 数 範 囲

送  信  出  力

暗 号 化 方 式

プ ロ ト コ ル

IEEE802.11ａ/ｂ/ｇ/ｎ 
2.4GHz帯13チャンネル/5GHz帯19チャンネル
(W52/W53/W56)
10ｍＷ/MHz以下
WEP(64/128)、WPA-PSK(TKIP/AES)、
WPA2-PSK(TKIP/AES)
TCP/IP

ー10℃～60℃
90％以下（ただし、結露なきこと）
定格7.4V(BP-271)、
定格5.5Ｖ(BP-273)単三形アルカリ乾電池
20時間以上
（送信：受信：待ち受け＝1：1：8、BP-271使用時）
400mＷ以上（内部SP 16Ω 10％歪率時）、
200mＷ以上（外部SP 8Ω 10％歪率時）
58(Ｗ)×95(Ｈ)×26.4(Ｄ) ｍｍ
（BP-271装着時、突起物を除く）
約205ｇ（アンテナ/バッテリー含む。）

使用温度範囲
湿            度

電　　　　源

連続使用時間

音  声  出  力

寸　　　　法

重　　　　量
 

一般仕様

電　　　　源

動  作  環  境

外  形  寸  法

重　　　　量

AC アダプター
（AC100V±10% 50/60Hz 最大25W）
PoE（IEEE802.3at準拠 最大25W）
0℃～+40℃ 5～95% RH（ただし、結露なきこと）
約205(W)×205(D)×49(H)mm
（突起物を除く）
約850g （本体のみ）

IEEE802.11ac/a/b/g/n 無線通信規格

周波数範囲

暗号化方式

無線LAN部

2.4GHｚ帯 13チャンネル
5GHｚ帯 19チャンネル（W52/W53/W56)
WEP (64/128/152bit)、
WPA-PSK (TKIP/AES)、
WPA2-PSK (TKIP/AES)

C　   P 　 U
メ  モ  リ  ー
H　  D 　 D

音        　 声

解　 像　 度

その他必要な
外部装置

intel® CoreTM 2 Duo Processor E6600/2.4GHz以上
2GB以上
1GB以上の空きが必要(ログ保存時）
ダイレクトサウンド対応サウンドカード
（48kHzのサンプリングレートで
20kHz以上の周波数範囲をもつもの）
1920×1080推奨（最小解像度1024×768）
100Mbps以上のイーサネット
インターフェース、USBポート(2.0)、マイク端子
スピーカー・マイクロホン／ヘッドセット

対応OS
Microsoft® Windows® 8.1  32/64bit (※Windows RTは非対応) 
Microsoft® Windows® 10  32/64bit

無線ＬＡＮで
使えるトランシーバー。
ＲｏＩＰ（Radio over IP）通信ソリューション。

IP100H用

OPC-2144
スリムL型プラグ
変換ケーブル

BP-273
乾電池ケース 
（単３形アルカリ乾電池
3本用）　

BC-211
6連急速充電器
（ACアダプター付属）

BC-202IP2
補完充電対応
急速充電器
（ACアダプター付属）

SP-16
耳掛け型イヤホン

SP-29
耳掛け型イヤホン

OPC-2375LS
イヤホン専用変換ケーブル

LC-181
ソフトケース

資格・免許
不要

コントローラー/ワイヤレス
アクセスポイント
AP-9500 #11

トランシーバー
IP100H

HS-88A
ヘッドセット

HS-95
ネックアーム型
ヘッドセット

OPC-2328
通話スイッチ内蔵型
接続ケーブル
（電子ロック式）

HM-186LS
小型スピーカー
マイクロホン

HM-183LS
防水形小型スピーカー
マイクロホン

交互通話専用オプション
ネックアーム型ヘッドセット

OPC-2277LS
通話スイッチ内蔵型
接続ケーブル
（電子ロック式）

ヘッドセット

HS-99
耳かけ型イヤホン
マイクロホン

OPC-2006LS
VOX機能用
変換ケーブル

VOX ユニット スピーカーマイク

IPX4防水

HS-102
ヘッドセット

OPC-2359
通話スイッチ内蔵型
接続ケーブル
（電子ロック式）

IP100H

AP-9500#11

(ソフトウェア。USBで提供。）　PC推奨環境

タイピンマイクロホン

OPC-2144
スリムL型プラグ
変換ケーブル

OPC-2144
スリムL型プラグ
変換ケーブル

HM-153
イヤホン
マイクロホン

HM-166
小型イヤホン
マイクロホン

HM-153LS
イヤホン
マイクロホン

HM-166LS
小型イヤホン
マイクロホン

または

●クローニングソフトは、アイコムHP
　よりダウンロードできます。

CT-23
PTT マイクロホン
アダプター

SM-28
PTTスイッチ付き
マイク

IP100FS用

●接続するPCには、マイク端子が必要です。

無線LANトランシーバー

IP100FS

防水

MB-99A
壁面取付プレート

IP1000C/SR-7100VN用

ヘッドセット

※アンテナはオプションです。



IPトランシーバー
IP502H

IPトランシーバー
アプリケーション

IP500APP

無線LANトランシーバー
IP100H 

ハイブリッドIP
トランシーバー
IP700

IC-MS5010


